€ Eurol Ultrance Blue 0W-20
eurol Sikkerhedsdatablad

CUBRICANTS i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 zendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 19-5-2017 Revideret den: 5-4-2023 Erstatter: 8-11-2022 Version: 2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktnavn : Eurol Ultrance Blue 0W-20
Produktkode : E100165

Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse,erhvervsmaessig anvendelse,Forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen : Smgremiddel
Funktion eller anvendelseskategori : Smgremidler og additiver

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Eurol B.V.

Energiestraat 12

NL-7442 DA Nijverdal

The Netherlands

Tel: +31 548 615 165
reach@eurol.com — www.eurol.com

1.4. Nodtelefon

Ngdtelefonnummer : For transport ngdopkald +31 6 26 71 27 43 (24 timer / dag 7 dag / uge)
Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljomassige skadevirkninger

Os bekendt udger dette produkt ingen seerlig risiko under forudsaetning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes.

2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedssaetninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

EUH-seetninger : EUH208 - Indeholder C14-16-18 Alkyl phenol, Molybdenum polysulphide long chain alkyl
dithiocarbamate complex. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Barnesikringslukning . lkke anvendelig

Faretegn der opfattes ved bergring . Ikke anvendelig
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

2.3. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIlI

. Dette produkt flyder pa vand og kan pavirke ilt-balancen i vandet. Basisolien indeholder

mindre end 3% DMSO-ekstrakt malt i henhold til IP 346, derfor er den IKKE klassificeret
som H350: Kan forarsage kreeft "(Note L)." . BRUGTE MOTOROLIER:
Forbraendingsprodukter fra motorer forurener motorolie ved brug. Brugte olier fra sddanne
motorer kan veere hudkraeftfremkaldende, iszer ved hyppig eller lzengere tids kontakt
kombineret med ringe personlig hygiejne. Undga derfor sadan kontakt med brugte
motorolier af alle typer og maerker, og serg for rundig personlig hygiejne.

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller

Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

paraffinic

EC-nummer: 265-169-7
REACH-nr: 01-2119471299-
27

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge CAS nr: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat EC-nummer: 265-157-1
blanding af carbonhydrider opnaet ved at behandle en | EC Index nummer: 649-467-
raoliefraktion med hydrogen i tilstedeveerelse af en 00-8
katalysator. Den bestar af carbonhydrider, REACH-nr: 01-2119484627-
overvejende C20 til og med C50, og danner en feerdig | 25
olie med en viskositet pa mindst 19¢St ved 40 °C. Den
indeholder en forholdsvis stor del maettede
carbonhydrider.]
Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated CAS nr: 72623-87-1 3-5 Asp. Tox. 1, H304
neutral oil-based EC-nummer: 276-738-4
REACH-nr: 01-2119474889-
13
destillater (raolie), solventafvoksede lette paraffin-; CAS nr: 64742-56-9 1-3 Asp. Tox. 1, H304
uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af EC-nummer: 265-159-2
carbonhydrider opnaet ved; fiernelse af EC Index nummer: 649-469-
normalparaffiner fra en raoliefraktion ved 00-9
solvenkrystallisation. Den bestar overvejende af REACH-nr: 01-2119480132-
carbonhydrider, overvejende C15 til og med C30, 0g |48
danner en feerdig olie med en viskositet pa mindre
end 19cSt ved 40 °C.]
paraffinolier (raolie), katalytisk afvoksede tunge; CAS nr: 64742-70-7 1-3 Asp. Tox. 1, H304
uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af EC-nummer: 265-174-4
carbonhydrider opnaet ved en katalytisk EC Index nummer: 649-477-
afvoksningsproces. Den bestar overvejende af 00-2
carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og; | REACH-nr: 01-2119487080-
danner en faerdig olie med en viskositet pa mindst 42
19¢St ved 40 °C.]
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy CAS nr: 64742-65-0 1-3 Asp. Tox. 1, H304
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Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
C14-16-18 Alkyl phenol EC-nummer: 931-468-2 1-3 Skin Sens. 1B, H317
REACH-nr: 01-2119498288- STOT RE 2, H373
19
Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with | CAS nr: 36878-20-3 1-3 Aquatic Chronic 4, H413
nonene (branched) EC-nummer: 253-249-4

EC Index nummer: 701-385-4
REACH-nr: 01-2119488911-

28
p3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(u-disulfido-k2S)-1,2,3- EC-nummer: 457-320-2 0,1-1 Skin Irrit. 2, H315
tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(1V) | REACH-nr: 01-0000019337- Skin Sens. 1, H317
dialkyldithiocarbamate 66 Agquatic Chronic 3, H412

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt . Seg leegehjeelp, hvis utilpasheden udvikler sig.

Farstehjeelp efter indanding
Farstehjeelp efter hudkontakt
Farstehjeelp efter gjenkontakt
Forstehjeelp efter indtagelse

Flyt personen til et sted med frisk luft og s@rg for, at vejrtreekningen lettes.

: Vask huden med store meengder vand.
. Skyl gjnene med vand for en sikkerheds skyld.

| tilfeelde af ubehag ring til en giftinformation eller en leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

: Ved normal omgivelsestemperatur er produktet normalt ikke farligt at indande, pga. dets
ringe flygtighed. Kan veere skadelig ved indanding ved udsaettelse for dampe, tager eller rag
fra termiske nedbrydningsprodukter.

Forarsager normalt ikke skade pa huden ved kort eller lejlighedsvis kontakt, men kan ved
leengere tids eller gentagen pavirkning affedte huden og fare til dermatitis. Hgjtryksinjektion
af produkt under huden kan medfgre til lokal koldbrand hvis produktet ikke fiernes kirurgisk.

. Ved gjenkontakt fremkaldes normalt kun forbigdende svien eller redmen.

Darlig smag. Ved fejlagtig indtagelse af mindre doser af stoffet ses normalt ikke
skadevirkninger.

Symptoner/virkninger efter intravengs indgift . Ukendt.

Symptomer/virkninger efter indanding
Symptomer/virkninger efter hudkontakt

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt
Symptomer/virkninger efter indtagelse

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler . Brug ikke en kraftig vandstrem. Brug af kraftig vandstrale kan medvirke til at sprede ilden.

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Ved forbreending udvikles: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalliske oxider.
Eksplosionsfare . Forventes ikke at udggre nogen brand/eksplosionsfare under normale anvendelsesforhold.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand . Kan afgive giftig rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

. Ga ikke ind pa brandomradet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive andedraetsvaern.
: Afkel udsatte beholdere med forstgvet vand eller vandtage.

Brandforebyggende foranstaltninger
Brandslukningsinstruktioner
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Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Beskyttelse under brandslukning : Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
taj.

Andre oplysninger : Undga, at slukningsvaesker forurener miljget. Skovles op i egnede, tydeligt meerkede
beholdere og bortskaffes i henhold til lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Almene forholdsregler : Omrader, hvor der er spildt, kan vaere glatte. Forurening af jord og vand skal forhindres.
Undga, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Hvis risikoen for udsaettelse af huden er hgj (fx ved renggring af spild eller hvis der er risiko
for staenkning), skal der anvende kemikaliebestandige forkleeder og/eller dragter og stevler
som er uigennemtraengelige for kemikalier. Brug beskyttelsesbeklaedning.

Ngdprocedurer : Udluft spildomradet.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.
Ngdprocedurer . Det er ikke ngdvendigt med seerlige foranstaltninger.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Undgé udledning til miljget.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Inddeemning . Store meengder: Store spildmeengder inddeemmes med sand eller jord.
Renggringsprocedurer : Spildt vaeske opsamles med et absorptionsmiddel.
Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Yderligere farer under behandlingen : De tomme beholdere indeholder rester (faststof, vaeske og/eller dampe) og kan vaere
farlige. Sadanne beholdere ma ikke saettes under tryk, skeeres, svejses, loddes, slagloddes,
bores, slibes eller udszettes for varme, aben ild, gnister, statisk elektricitet eller andre
anteendelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kveestelse eller dgden til falge.
Opbrugte beholdere skal tsmmes fuldstaendig, lukkes korrekt og straks returneres til et
godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes pa lovlig vis.

Forholdsregler for sikker handtering . Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid heender
efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger . Emballagen skal holdes teet lukket og opbevares pa et godt ventileret sted.
Lagerbetingelser . Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgaligt.

Uforenelige produkter . Reagerer kraftigt med steerke oxidationsmidler og syrer.

Maksimal opbevaringstid : 5ar

Lagertemperatur : £40°C

Oplysninger om blandet opbevaring . Holdes veek fra: Oxiderende stoffer. Staerke syrer.

Opbevaringssted . Opbevares ved stuetemperatur.

Seerlige forskrifter for emballagen : Emballagen skal holdes teet lukket og opbevares tort.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger
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Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier

Udseettelsesvaerdi mht.olietédge : 1 mg/m3.

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sgrg for god ventilation pa arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige veernemidler:
Handsker. Ved fare for steenk: beskyttelsesbriller. @jenvaern er kun ngdvendig ved risiko for sprgijt eller staenk af veeske.

Personlige varnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Teetsluttende briller

8.2.2.2. Hudveern

Beskyttelse af krop og hud:
Brug seerligt arbejdstgj.

Beskyttelse af haender:
Beskyttelseshandsker

Anden hudbeskyttelse
Beskyttelsesbeklaedning - materialevalg:
Handsker af PVC. Beskyttelseshandsker af neopren- eller nitrilgummi

8.2.2.3. Andedratsbeskyttelse

Andedratsbeskyttelse:

Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig
8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Begransning og overvagning af miljgeksponeringen
Begransning og overvagning af miljeeksponeringen:

Undga udledning til miljget.

Begransning af forbrugereksponeringen:
Handsker af PVC. Beskyttelseshandsker af neopren- eller nitrilgummi.
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Eurol Ultrance Blue 0W-20

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Andre oplysninger:

Ma ikke bragt produktet-gennembladt klude i lommerne pa arbejdstgjet.. Tar ikke haender i klude brugt til rengering. Vask haenderne og andre
eksponerede steder med mild saebe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets opher. Der ma ikke spises, drikkes eller
ryges under brugen. Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes igen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Farve

Udseende

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Antzendelighed (fast stof, gas)
Eksplosionsgraenser

Nedre eksplosionsgraense (LEL)
@vre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt
Selvantendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed

Log Kow

Log Pow

Damptryk ved 20°C

Damptryk ved 50°C
Massefylde

Relativ massefylde

Relativ damptaethed ved 20°C
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

Eksplosionsgraenser

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)
VOC-indhold
Andre egenskaber

: Flydende

: brun.

: Olieagtig. Veeske.

. Karakteristisk.

. Ikke tilgeengeligt

: -36 °CASTM D 97
. Ikke tilgeengeligt

: >280°C

. lkke braendbar.

: 0,6 -7vol %

: 0,6 vol %

2 7vol %

1 224 °C ASTM D 92
: >240°C

. Ikke tilgeengeligt

. Ikke tilgeengeligt

: 35—-50 mm?/s ved 40°C, ASTM D 445
: uoplgselig i vand.

: lkke tilgaengeligt
>3

: <0,1hPa

: lkke tilgaengeligt

: 0,8397 kg/l ASTM D 4052
: lkke tilgeengeligt

: > 1 (luft=1)

: lkke anvendelig

: 0,6-7vol %

: <01
0%
. Gassen/dampene er tungere end luft ved 20°C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Fugtighed. Overophedning.
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Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

10.5. Materialer, der skal undgas

Kraftige oxidationsmidler. Steerke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalliske oxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) . lkke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

Akut toksicitet (hud) . lkke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

Akut toksicitet (indanding) . lkke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt)

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af
carbonhydrider opnaet ved at behandle en raoliefraktion med hydrogen i tilstedevzarelse af en katalysator. Den bestar af
carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en faerdig olie med en viskositet pa mindst 19cSt ved 40 °C.
Den indeholder en forholdsvis stor del maettede carbonhydrider.] (64742-54-7)

LD50 oral rotte > 5000 mg/kg
LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg
LC50 Indanding - Rotte > 5,53 mg/l

p3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(u-disulfido-k2S)-1,2,3-
tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(lV)dialkyldithiocarbamate

LD50 oral rotte 2000 mg/kg
LD 50 hud rotte 2000 ml/kg
ATE CLP (oral) 2000 mg/kg kropsvaegt
ATE CLP (hud) 2000 mg/kg kropsvaegt

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

LD50 oral rotte > 5000 mg/kg kropsveegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Remarks on results: other:
Hudaetsning/-irritation . lkke klassificeret
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Ikke klassificeret

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Blandingen indeholder et stof med hudsensibilisering, men allergiske hudreaktioner
forventes ikke.

Kimcellemutagenicitet . lkke klassificeret
Carcinogenicitet . lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . lkke klassificeret
Enkel STOT-eksponering : lkke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer . Ikke klassificeret

C14-16-18 Alkyl phenol

Gentagne STOT-eksponeringer ‘ Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare . lkke klassificeret

Eurol Ultrance Blue 0W-20

Viskositet, kinematisk ‘ 35 - 50 mm?/s ved 40°C, ASTM D 445

Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated neutral oil-based (72623-87-1)

Viskositet, kinematisk ‘ 10000 — 12000 mm?/s
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Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

destillater (raolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af carbonhydrider
opnaet ved; fjernelse af normalparaffiner fra en raoliefraktion ved solvenkrystallisation. Den bestar overvejende af
carbonhydrider, overvejende C15 til og med C30, og danner en feerdig olie med en viskositet pa mindre end 19cSt ved 40
°C.] (64742-56-9)

Viskositet, kinematisk 8,4 mm?/s

11.2. Oplysninger om andre farer
11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgeengelige oplysninger

11.2.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger . Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne oplysninger er
baseret pa viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende produkter,Sandsynlige
eksponeringsveje: indtagelse, hud og gjne.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljg - generelt . Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer og skannes ikke at
kunne forarsage langvarige ugnskede effekter i miljget.

Miljg - vand : Dette produkt flyder pa vand og kan pavirke ilt-balancen i vandet.

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . lkke klassificeret

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . lkke klassificeret

destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af
carbonhydrider opnaet ved at behandle en raoliefraktion med hydrogen i tilstedevaerelse af en katalysator. Den bestar af
carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en faerdig olie med en viskositet pa mindst 19cSt ved 40 °C.
Den indeholder en forholdsvis stor del mattede carbonhydrider.] (64742-54-7)

LC50 fisk 1 100 mg/l
EC50 Daphnia 1 10000 mg/I
EC50 72h - Alger [1] > 100 mg/l

u3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(p-disulfido-k2S)-1,2,3-
tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(IV)dialkyldithiocarbamate

EC50 Daphnia 1 50 ppm EC50 48 timers - stor dafni [mg/I]

ErC50 (alger) 9,62 mg/l 72h; Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC kronisk, fisk 94,8 mg/l 96h; Oncorhynchus mykiss (rengbue grred)
NOEC kronisk, skaldyr 100 mg/l 21d; Daphnia Magna

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 andre vandorganismer 1 733 mg/l hvirvellgse dyr
EC50 72h - Alger [1] 600 mgl/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Eurol Ultrance Blue 0W-20

Persistens og nedbrydelighed ‘ Sveert bionedbrydeligt.

p3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(u-disulfido-k2S)-1,2,3-
tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(IV)dialkyldithiocarbamate

Bionedbrydning ‘ 22,75 % (OECD-metode 301)
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

Bionedbrydning 0 % Sturm - 28 days

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Eurol Ultrance Blue 0W-20

Log Pow >3

Bioakkumuleringspotentiale Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere gennem fadekseder i miljget.

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (36878-20-3)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 1584,89

12.4. Mobilitet i jord

Eurol Ultrance Blue 0W-20

Miljg - jord ikke blandbar. Udslip kan traenge ned i jorden og forurene grundvandet. Dette produkt
flyder pa vand og kan pavirke ilt-balancen i vandet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgaengelige oplysninger

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Lokale myndigheder (affald) . Bortskaffelse ifglge de lovmaessige forskrifter.

Anbefalinger vedrerende bortskaffelse af : Bortskaf indholdet/beholderen ifalge den godkendte affaldsindsamlers

produkt/emballage sorteringsanvisninger.

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald . Destrueres i overensstemmelse med gzeldende lokale/nationale sikkerhedsregler. Ma ikke
udledes til kloak eller miljget.

Andre farer . Farligt affald.

Miljg - affald : Enhver blanding med fremmede stoffer som fx oplgsningsmidler, bremse- og kglervaeske er

forbudt. De tomme beholdere indeholder rester (faststof, vaeske og/eller dampe) og kan
veere farlige. Sddanne beholdere ma ikke saettes under tryk, skaeres, svejses, loddes,
slagloddes, bores, slibes eller udseettes for varme, aben ild, gnister, statisk elektricitet eller
andre anteendelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kvaestelse eller dgden til falge.
Opbrugte beholdere skal tsammes fuldstaendig, lukkes korrekt og straks returneres til et
godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes pa lovlig vis. Hvis beholderen
ikke er tom, bortskaffes den til et indsamlingscenter for farligt affald eller specialaffald.
EAK-kode : 13 02 06* - Syntetiske motor-, gear- og smgreolier

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

5-4-2023 (Revideret den) DA (dansk) 9/14



Eurol Ultrance Blue 0W-20
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.5. Miljofarer

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Serlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke anvendelig

Sofart
Ikke anvendelig

Luftfart
Ikke anvendelig

Transport ad indre vandveje
Ikke anvendelig

Jernbane transport
Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler
REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den

3(b) destillater (raolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af
carbonhydrider opnaet ved at behandle en raoliefraktion med hydrogen i tilstedeveerelse af en katalysator. Den bestar
af carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en feerdig olie med en viskositet pa mindst 19¢St ved
40 °C. Den indeholder en forholdsvis stor del maettede carbonhydrider.] ; Lubricating oils (petroleum), C20-C50,
hydrotreated neutral oil-based ; destillater (raolie), solventafvoksede lette paraffin-; uspecificeret baseolie; [en
sammensat blanding af carbonhydrider opnaet ved; fiernelse af normalparaffiner fra en raoliefraktion ved
solvenkrystallisation. Den bestar overvejende af carbonhydrider, overvejende C15 til og med C30, og danner en
feerdig olie med en viskositet pa mindre end 19cSt ved 40 °C.] ; paraffinolier (raolie), katalytisk afvoksede tunge;
uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af carbonhydrider opnaet ved en katalytisk afvoksningsproces. Den
bestar overvejende af carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og; danner en faerdig olie med en viskositet
pa mindst 19¢St ved 40 °C.] ; Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic ; C14-16-18 Alkyl phenol ; p3-
thio-1,2:1,3:2,3-tris(u-disulfido-k2S)-1,2,3-tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(IV)dialkyldithiocarbamate
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EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den

3(c) u3-thio-1,2:1,3:2,3-tris(u-disulfido-k2S)-1,2,3-
tris(dialkyldithiocarbamato)triangulotrimolybdenum(IV)dialkyldithiocarbamate ; Reaction products of Benzeneamine, N-
phenyl- with nonene (branched)

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angaende eksport og import af farlige kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angaende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold 0%

Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spraengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angaende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spraengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Danske nationale regler . Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebzere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udfort en kemikaliesikkerhedsvurdering for felgende stoffer i blandingen:

paraffinolier (raolie), katalytisk afvoksede tunge; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af carbonhydrider opnaet ved en katalytisk
afvoksningsproces. Den bestar overvejende af carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og; danner en faerdig olie med en viskositet pa
mindst 19¢St ved 40 °C.]

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af &ndringer

Punkt AEndret emne Andring Kommentar
Erstatter Modificeret
Revideret den Modificeret
Respiratorisk sensibilisering eller Tilfgjet

hudsensibilisering - kommentar

Antaendelighed (fast stof, gas) Tilfgjet

1.1 Navn Modificeret
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Angivelse af &ndringer
Punkt Andret emne Andring Kommentar
21 Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og Tilfgjet
miljgmaessige skadevirkninger
2.3 Andre farer, der ikke bidrager til Modificeret
klassificeringen
41 Farstehjeelp efter hudkontakt Modificeret
41 Farstehjeelp efter indanding Modificeret
41 Farstehjeelp efter indtagelse Modificeret
4.1 Farstehjeelp efter gjenkontakt Modificeret
5.1 Egnede slukningsmidler Modificeret
5.2 Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af Tilfgjet
brand
5.3 Beskyttelse under brandslukning Modificeret
6.1 Beskyttelsesudstyr Modificeret
6.1 Ngdprocedurer Modificeret
6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger Modificeret
6.3 Renggringsprocedurer Modificeret
6.3 Andre oplysninger Modificeret
71 Forholdsregler for sikker handtering Modificeret
71 Hygiejniske foranstaltninger Modificeret
7.2 Lagerbetingelser Modificeret
8.2 Begraensning og overvagning af Modificeret
miljgeksponeringen
8.2 Andedraetsbeskyttelse Modificeret
8.2 Beskyttelse af heender Modificeret
8.2 Beskyttelse af gjne Modificeret
8.2 Egnede foranstaltninger il Modificeret
eksponeringskontrol
8.2 Beskyttelse af krop og hud Modificeret
9.1 Flammepunkt Modificeret
9.1 @vre eksplosionsgraense (UEL) Tilfgjet
9.1 Nedre eksplosionsgraense (LEL) Tilfgjet
9.1 Massefylde Modificeret
9.1 Viskositet, kinematisk Modificeret
9.1 Smeltepunkt Modificeret
111 Respiratorisk sensibilisering eller Tilfgjet
hudsensibilisering - kommentar
121 Miljg - generelt Modificeret
13.1 Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af Tilfgjet
produkt/emballage
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Tilfgjet
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Angivelse af &ndringer

Punkt Andret emne Andring Kommentar
16 Forkortelser og akronymer Tilfgjet
16 Datakilder Tilfgjet
16 Andre oplysninger Tilfgjet

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j
ATE Estimat for akut toksicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV Biologisk graenseveerdi

BOD Biokemisk iltforbrug (BOD)

COD Kemisk iltforbrug (COD)

DMEL Afledt minimumseffektniveau

DNEL Afledte nuleffektniveau

EC-nummer Det Europaeiske Feellesskabs nummer

EC50 Median effektiv koncentration

EN Europeeisk standard

IARC Det Internationale Kraeftforskningscenter

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods
LC50 Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation
LD50 Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC Nuleffektkoncentration

OECD Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
OEL Begraensning af eksponering ved arbejde

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad

STP Rensningsanlaeg

ThOD Teoretisk iltbehov (TOD)

TLM Median tolerancegraense

VOC Flygtige organiske forbindelser (VOC)

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

N.O.S. Ikke pa anden made specificeret
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Forkortelser og akronymer:

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende
ED Hormonforstyrrende egenskaber
Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16.

december 2008 om klassificering, meaerkning og emballering af stoffer og blandinger og om
2ndring og opheevelse af direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF og om aendring af forordning
(EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger : Ingen.

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Aquatic Chronic 3 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 3

Aquatic Chronic 4 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 4

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1

EUH208 Indeholder C14-16-18 Alkyl phenol, Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex. Kan udlgse
allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Skin Irrit. 2 Hudaetsning/hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOT RE 2 Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.
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